hronowoond

HUNGARY

Technikai adatlap - Kronospan natiir faforgacslap V20

Vastagsa TP
Kovetelmények Me. ge4g (mm) V‘Zigaé'a"
8410 | >10:13 | >13:20 | >20:25 | >25:30 | >30:40 | »>40 | oo
1 | stirtise + 5%
(irliség kg m? 700 690 650 640 630 620 610 EN 323
Derékszégiiség- EN 324-2
2 | tares mm/m 2 EN 312
3 g i EN 324-2
egyenesség-tlirés mm/m 1.5 EN 312
e EN 324-1
4 |V
astagsagt(iirés mm/m , +03 EN 312
Hossz- és EN 324-1
5 szélessegtirés mm/m 5 EN 312
6 | Hajlitoszilardsag N/mm? > 14 213 | 2115 | 210 | =285 | =27 EN 310
EN 312
Rugalmassagi 2 EN 310
7 modulusz N/mm z 1800 z 1600 21500 21350 | 21200 | =2 1050 EN 312
Lapleemeld 2 EN 319
8 szilardsag N/mm 20,4 =0,35 z0,3 = 0,25 20,2 EN 312
Formaldehid
9 | tartalom mg/100g =8 Em gﬁg
E1 osztaly
. EN 322
10 | Nedvességtartalom % 94 EN 312
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