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Technikai adatlap - HDF farostiemezek

Kévetelmények Me. Vastagsag (mm) Vizsgé_lati

52425 | >25:4 | >A:6 | >Beg | S20VANY
1 i FelUletstily kg/m2 2426 | 26-36 | 36-38 | 3846 EN 323
2 | Térfogatstly kg/m3 >850 EN 323
Sdrliség tdrés % 7 EN 323

3 | Derékszdgliség mm/m 2 EN 324-2
4 | Elegyenesség mrn/m 15 EN 324-2
5 | Vastagsagi tirés mm/m +0,.2 EN 324-1
6 | Hossz- és szélesseégtlirés [ mm/m +2, maximum5 EN 324-1
7 | Vastagsagi dagadas 24 h % max: 45 [max: 35 |{max:30 |max: 17 EN 317
8 | Hajlitészilardsag N/mm? =223 EN 310
9 | Rugalmassagi modulusz Nfmm? - 2 2700 EN 310
to| Lopslra mereges | enaro
11 ;%gf;;;ﬁ’f:%séga N/mm? 21,0 EN 311
12 | Fellleti adszorpeid mm . 150-250 EN 382-1
13 E‘;rg'gtd;;‘id tatalom 1 011009 <8 EN 120
14 | Nedvességtartalom % 47 EN 322
Kronowood Hungary Kft. Addszdm: 1226 4391-2-13

2461 Tarnok, Allomas u. 2.
Tel.: 06-23-361-575 » 23/361-576 e Fax: 23/361-574
office@kronowood.hu



