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Megfeleldségi bizonylat

Termek megnevezése:  Nyir rétegelt lemez

Felépités: 1,2 me vastag nyirfurnér minden rateg

Méret: 1525 =« 1325 mm

Vastagsag: 3—50 mm

Témeg: 700 kg /m*

Ragasztas beltér

Emisszid: El

Szabvany: EN 13986; GOST 3916.]-96

SzAarmasds: Oroszorszag, Fehéroroszorszag

Minfisgga: B: eeyben hazott takard furndr, egyenletes, homogén feldlet, fadugdval

megengedett javitds max, | db/m*, egészségesen nétt aghelyek @ <25 mm,
feliilet zart, caiszalt;

BE: egyben hizott vagy illesztett takard furnér szineltérésekkel, fadugoval
megengadett javitis max. a feltilet 3 %-a, eztszségesen natt aghelyek @ < 60
mm, felilet zart, csiszolt;

cr Nlesztett takare furnér szineliérésekkel, fadugoval megengedett javitas
Korlatozas nélkill, epészségesen ndtt Aghelyek @ = 65 mm, felitlet zart,
csiszolt, algeszt elofordul ;

C: mindkét oldalon nyitott dzhibak, furnérrepedések, illesztési hidnyossagok
eléfordulhatnak,

A Pannon Falap-Lemez Kft ltal forgalmazott rétegelt lemez hamozott furnérokbél, keresztirdnyl
furnérteritéssel késziilt falap. A gyartas sorén az elokészilett aztatott és megtisztitott farfnkdket hamozzak. Az igy
nvert furnérokat 8 %08 nedvességtartalomra leszaritjak, €s akklimatizalas utan (4-8 nap) ragaszté hozzdadasaval
keresztirinyban a kivént vasiagsag eléréséhez megfelelé szamban dsszeforgatjdk. A ragasztdsi folyamat a
héprésben érik teljcssé, ahol 130-140 C°—on a lemezeket Ssszepréselik. Végst formajét a termék a méretre vagis

gs caiszolds utdn nyeri el.

A rétegelt lemez faalapa termek, ezért a nedvességtartalor ingadozdsédnak kivetkezichen a lapok mérettartasa
véliozik, siktal eltérd deformaloddsa eléfordulhat. E kellametlen hatasok cstikkentése érdekében ajénlatos a

lemezek felhasznalas elott akklimatizalasa. Tartézkodjunk a szélsdséges (til magas ill. til alacsony)
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paratartalommal rendelkezd, vagy nagy paratartalom-ingadozésnak kitett helyiségekben t8rténd felhasznaldsétol.

A lemezek nedvességlartalma szallitas, raktarozas soran 10-14 %.
A felitlet a fa strukturalis képét visszatOkrozi, dlgeszt, szineltérss eléfordulhat.

A lemezcket vizszintes dllapotban, min 3 helyen — egyenld tivolsagban - alatarnasztva, fedett, zdrt helyen kell

tarolni. A filggdlegesen tarolt lemezek vetemedhetnek.

Megmunkalds: A lemezek megmunkalasara a faiparban &ltaldnosan hasznalt g¢pek, szerszdmok alkalmasak.
Elavagoval rendelkezd fiirészggpek, keményfem betétes, nagy fordulatszdmd vagd—fird

szerszamok javitiak a megmunkdlas mindsépet.

FIGYELEM: A falemezek gydlékonyak, Tilos a terméket kizvetlen nyilt [4ng, erds sugarzd ho hatdsdnak
kitenni! Kemény targyak a felileten maradandé sériiléseket okozhatnak. Koncentrélt savak
karositjak a termeket. Kiiltéri burkolatként tirténd felhasznalis esetén a felileten a nedvesség

hatasara foltok, elszinezddések jelenhetnek meg.
A rélcpelt lemez vetemedhet. A veternedés nem képezi reklainfcié alapjat.

A termék komposztalhatd vagy artalmatlanithato hulladéklerako helyen. A tahlakat komposztélas eldtt fel kell

aptftani.

Minimum 700 °C égesi homérséklet esetén a bevonat nélkilli, fenolgyanti- vagy melaminbevonatos vagy
hagyoméryos fastékkel lefestett rétegelt lemezek nem termelnek wbb kéros égési gazt, mint a nortal fa

elégstése, Magasabb striségének kbszonhetben 2 rétegelt lemez fitdérteke mazasabb, mint a timorfae.

E felhasznalai tjékoztatot a Pannon Falap-Lemez Kit. a gy artdktdl kapott informécik alapjan allitotta Gssze.
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