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Termék adatlap

Egger Kompakt dekorlemez fehér belso résszel

Az Egger kompakt dekorlemezek fehér belsG résszel DIN EN 438-9 szerinti kompakt dekorlemezek fehér, hére keményedd
gyanta alapd belsG résszel. Melamin gyantaval impregnalt tobb réteg(i dekor papirbdl és fenol gyantakkal impregnalt tobb
réteg(i (natron) kraft papirbdl all, melyek laminalasa nagy nyomason és magas hémérsékleten torténik.

Alkalmazasok / Alkalmazasi teriiletek

Az Egger kompakt dekorlemezek j6 méretstabilitassal rendelkeznek és = 6 mm vastagsagtél kezdve ontarték. Ez a nagy
formatumd tabla anyag dekorativ, tartés feliilettel és vagott élekkel beltéri alkalmazasok széles korére alkalmas. Az
alkalmazésok valtozatosak és kiilonféle kompakt dekorlemez minGségek hasznalatat igénylik. A klasszikus felhasznalasi
teriiletek magukban foglaljak az irodabdtor-gyartast, a kiallitasi standokat, valamint tizletek szerelési vagy dekoracios
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belsGépitészeti megoldasait.
Tarolas / Megmunkalas

Tarolas

A kompakt dekorlemezeket zart, szaraz helyiségben, 18-25 °C h6mérsékleten, 50-65% relativ nedvességtartalom mellett kell
tarolni. Az eredeti csomagolas eltavolitasat kovetGen a kompakt dekorlemezeket vizszintes, sik és erGs védGlapokon kell
tarolni. Minden esetben a padl6zattal valé kozvetlen érintkezést keriilni kell és nem szabad kitenni napfény hatasanak.
Legaldabb ugyanolyan alakd laminalt védlemezt (nem nyers pozdorjalemezt) kell hasznalni a fels§ dekorlemez letakarasara. Ha
a vizszintes taroldsra nincs lehet8ség, a kompakt dekorlemezt kb. 80°-0s szogben a teljes feliileten alatamasztva és ellenoldali
megtamasztassal is ellatva kell tarolni. Legalabb ugyanolyan alakd laminélt véd&lemezt kell hasznalni a (kb. 80°-0s szdgben)
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felallitva torténd tarolas esetén is.

Megmunkalas

A kompakt dekorlemez mas faalapd anyagokhoz hasonléan kdnnyen megmunkalhaté. Féleg keményfém szerszamokat
hasznalnak. Nagy mennyiségekhez és megmunkald kozpontok esetén gyémanthegy(i szerszamok hasznalata ajanlott. A
dekorlemez j6 méretstabilitasa ellenére a kornyezeti koriilmények megvaltozasa hatassal lehet a lemezre. Ezért a
megmunkalas, illetve a tervezés megkezdésénél az alakvaltozasokat figyelembe kell venni. Altalaban 1 méterenként 2,0 mm
méret novekedés megengedett.

A tarolassal és a megmunkalassal kapcsolatos tovabbi informacidk az ,Egger kompakt dekorlemez” megmunkalasi
utasitasainal talalhatok.
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Minoségi jellemzok / Technikai adatok

E EGCGLGER

EN 438-9 szerinti tipus besorolasa: BCS (standard besorolast kompakt dekorlemez szines belsé résszel) Kompakt dekorlemez
gyongyhazfényli dekorral kombinalt fehér belsG résszel, nem standardként meghatarozott. Azonban ez a kombinacié

lehetséges és erre a csoportra a gyongyhazfény( ikon

alatti tablazatban szerepl6 értékek vonatkoznak.

Tulajdonsag Szabvany Egység Erték
BCS
Feliileti kopasallsag EN 438-2: 10 Fordulatszam (percenként)
Kezdeti kopaspont 150
Kopas érték 350
Karcall6sag EN 438-2: 25 Fokozat/Besorolas 3 2
Foltallosag 1. és 2. csoport EN 438-2: 26 Fokozat/Besorolas 5 5
Foltallosag 3. csoport EN 438-2: 26 Fokozat/Besorolas 4 4
Fényallosag (Xenon ivlampa)*? EN 438-2: 27 Sziirke skala
Felszin
Bels§ rész
Fesziiltségi repedés érzékenység EN 438-2: 24 Fokozat/Besorolas
Felszin 4
Bels§ rész 3 %3 3%*3
Ellenélloképesség cigaretta parazsra EN 438-2: 30 Fokozat/Besorolas 3
Simasag *2 EN 438-2: 9 Vastagsagtol fliggd (mm/m)
2,0mm=s<t<6,0 mm 12,0 12,0
6,0 mm<1t<10,0 mm 8,0 8,0
10,0 mm <t 5,0 5,0
Ellenélloképesség forrd vizbe meritésre EN 438-2:12 Tomegnovekedés %-ban
2mms<t<5mm 5,0 5,0
t>5mm 3,0 3,0
Vastagsagnovekedés %-ban
2mms<t<5mm 6,0 6,0
t>5mm 4,0 4,0
Megjelenés fokozata 4 4
Mérettartosag megemelt hémérsékleten EN 438-2: 17 Kumulalt méretvaltozas %-ban
2mms<t<5mm La 0,6 0,6
TP 1,0 1,0
t>5mm La 0,5 0,5
Tb 0,8 0,8
Ellenalloképesség szaraz h6hatassal szemben EN 438-2: 16 Fokozat/Besorolas 4
Ellenalloképesség vizparara EN 438-2: 14 Fokozat/Besorolas 4 3
Slir(iség EN1SO1183-1 | g/cm3 >1,4 >1,4
Hajlitdsi rugalmassagi tényezé ENI1SO 178 MPa 9000 9000
Hajlitészilardsag ENISO 178 MPa 80 80
Szakitoszilardsag EN10S 527 MPa 60

*1  Anem kivant sététedés és/vagy elszinez8dés a fokozott kitettség okozta sokkhatés kivetkezménye, a természetes mértéki kitettség esetén nem jellemzd.

*2  Alétrehozott simasag értékek mindkét oldalon dekort tartalmazé kompakt dekorlemezekre vonatkoznak. A csak egy oldalon dekort tartalmazé kompakt dekorlemezek hatarértékeirgl

meg kell allapodni.
*3 A prébatest élei mentén mérsékelt repedezés lathato.
A kompakt dekorlemez névleges vastagsaga
L a hosszirdny vagy a kompakt dekorlemez hossza.
T a keresztirdny vagy a kompakt dekorlemez szélessége.
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Méretek / Tliréshatarok

Méretek

Vastagsag tartomany: 3,4,5,6,8,10,12 és 13 mm

Standard méret: 2,790 x 2,060 mm

Maximalis hossz(sag: 5600 mm

Maximalis szélesség: 2060 mm

Tiiréshatarok
Névleges vastagsag Vastagsag tliréshatar Hosszisag tliréshatar Szélesség tiiréshatar
[mm] [mm] [mm] [mm]
3és4 +0,40 +10/-0 +10/-0
56s6 +0,50 +10/-0 +10/-0
86s10 +0,70 +10/-0 +10/-0
126513 0,80 +10/-0 +10/-0
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Dekor informacio

A szin és a dekor illeszkedése
A dekor szinének érzékelését nagy mértékben befolyasolja a belsd rész szine. Az intenziv, fehér belsé rész szinkiilonbséget
eredményezhet mas Egger termékekhez képest.

*Az EURODEKOR és a dekorlemez szinek 100%-ban térténd illeszkedése nem garantalhatd.*

Kompaktlemez gyongyhazfényii dekorral (

A gyongyhazfény(i kompakt dekorlemezeket a ZOOM® kollekciéban egyedi ikon jelzi. Ez az ikon ‘

| a kovetkez6t jelenti:
»Kizardlag fiigglleges feliileten alkalmazhat6 — Gyéngyhazfényii dekor”

Apolasi és tisztitasi javaslatok

Ellenallo, higiénikus, tomor feliiletiknek koszonhetSen az Egger kompakt dekorlemezek nem igényelnek kiilonleges
karbantartast. Feliiletiik altalaban konnyen tisztithat6. Ugyanez vonatkozik a strukturalt feliiletekre.

Tovabbi informacidért olvassa el az ,Egger dekorlemez tisztitasi és karbantartasi Gtmutatéjat”.

Ennek a miszaki adatlapnak az 6sszeallitdsa gondosan, a legjobb tudasunk szerint tértént. A kdzélt informaciok gyakorlati tapasztalatokon és belsé teszteken alapulnak, és jelenlegi
ismereteinket tiikrozik. Kizarolag tajékoztatas céljara szolgal, és nem jelent garanciat a termék tulajdonsagokra, illetve a termékek specidlis célra torténd felhasznalasara nézve. Nem
vallalunk felel6sséget a szabvanyokban/standardokban esetlegesen eléforduld hibakért, tévedésekért vagy nyomdahibakért Tovabba technikai valtoztatasok térténhetnek a folyamatos
fejlesztés, a szabvanyokban bekdvetkezd véltozasok, valamint a hivatalos szervek dokumentumaiban foglaltaknak az eredményeképpen. Ennek a miiszaki adatlapnak a tartalmat ezért
nem szabad hasznalati utasitasnak vagy jogilag kételezd erejlinek tekinteni. Eltéré rendelkezés hianyaban, altalanos szerzédési feltételeink érvényesek.
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