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MEGAPURHAB

Muszaki jellemz 8k:

Bazis

1 Komponenses poliuretan

Konzisztencia (Allag)

Stabil hab

Kotési rendszer

Légnedvességgel valé polimerizacié

Bérosodés (ragadas mentes) (*)(20C / 65 % relativ para)

Kb. 8 perc — 30 mm vastagsagban

Vaghato (*) (20T / 65 % relativ para)

Kb. 20 perc 30 mm vastagsagban

Kotési sebesség (*) (20T /65 % relativ para)

Kb. 30 perc — 30 mm vastagsagban

KitAmasztasi id6 (*) (20T / 65 % relativ para)

Kb. 2 6ra /30 mm vastagsagban

Teljes terhelhetéség (*) (20T / 65 % relativ para)

Kb. 24 6ra — 30 mm vastagsagban

Kiaddssag (*) (20°C / 65 % relativ para)

1000 ml kb. 60 L (teljes kotés utan)

Zsugorodas Nincs

Utédagadas Rendkivil alacsony
Cellastruktira Kb. 70-80%-ban zart cellak
Szakadasi nyulas (DIN 53571) Kb. 25%

Nyiréeré (DIN 53427) 0,12 N/mm2

Hajlit6 er6 (DIN 53423) 0,7 N/mm2
Hoévezetd érték (DIN 52612) 0,031 W / m Kelvin
Nyomasi szilardsag (DIN 53421) 0,3N/mm2
Paraatereszté érték (DIN EN 1SO 12572) 70 g/m2 — 24 6ra
Nedvesség felvétel (DIN 53428) 1%

Siriség (DIN EN I1SO 845) 21 kg/m3

Tlzallésag

B3 (DIN 4102)

Héallésag (teljes kikeményedés utan)

-40C-t6l +90C- ig (+120C max. 1 6ran keresztil)

(*) ezek az értékek valtozhatnak kornyezeti tényezéktél, pl. hémérséklettél, nedvességtdl és a hordozoéfellletek tipusatdl figgéen

Termékleiras:

A MEGAPURHAB egy, egy komponens,
Onexpanzionald, hasznalatra kész, 6zon kimélé
hajtogazzal ellatott szerel6hab. A kulénleges
receptura kombinalva a perforalt szelepszarral,
rendkivili kiadéssagot eredményez.

Tulajdonséagok:

- Szinte minden épitéipari alapfeliletre valo
alkalmazhat6sag (KIVEVE: PP, PE, PTFE és
szilikon

- HFCKW és FCKW mentes hajtégazzal ellatva,
amely nem kérositja az 6zonréteget

- 66 %-al tobb kiadéssag a szokvanyos
purhabokkal szemben

- Magas termikus és akusztikus szigetelési
értékekkel rendelkezik mint a parafa,
asvanygyapot és az liveggyapot

Kit(iné formastabilitas tarfogat veszteség nélkil,
és szinte nincs utédagadas, miutan végbe megy a
telijes expanzitas

Barmilyen flakon poziciéban (360°) kiftjhat6
Kitiind szerelési tulajdonsagok, pontos
adagolhat6séag a perforalt csészelep éltal

Nagy kitolté kapacitas

Gyors kikeményedés

Elasztikusabb, mint a hagyomanyos purhabok
Ellendll6 tobb fajta oldoszerrel-, kemikaliaval- és
festékkel szemben

Nem oregszik ill. nem veszti el az eredeti allagat
(nem bomlik el), de nem UV &llé

Azonnali expanzitas a kifujas utan, igy az
utédagado hatas elhanyagolhato, valamint enyhe
elszennyezddést okoz a széleken

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Gtmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye, és j6hiszemiien terjesztettiik el6. Az anyagok
és a hordozofeluletek kilonbozsége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési koriinkon kivil esnek, mi nem vallalhatunk
semmilyen felel6sséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk el6zetes kisérletek végrehajtasat.
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Alkalmazésok:

- Ajt6-, és ablak tokok szerelésére, szigetelésére,
valamint ablakkonyoklék régzitésére.

- Uregek, cséattorések, falattorések, ajtotokok és
redény tokok kitoltésére

- Hang- és hészigetelésként a hiitbkamrak és a
hité gépjarmiveknél

- Szerkezetek rogzitésére, kitdltésére a fém-, és az
elektromos installacioknal

- Szigetel6 panelek rogzitésére

Csomagolas:

Szin: pezsgd

Kiszerelés:

600 ml fémflakon
Min6ség: B2 (DIN 4102)

Eltarthatésag és tarolas:

A gyartastél szamitott 12 hénapig bontatlan
csomagolasban, hivos és szaraz helyen, +5TC és
+25C kozotti h émérsékleten tarolva. A flakont csak
allitva lehet tarolni, hogy elkeriljik a szelep
eltdmddését. JOl csavarjuk fel a csészelepet, majd
rovid idén belul hasznaljuk fel a purhabot.

Alapfelilet allapota:

Tulajdonséga: tiszta, szaraz, por- és zsirmentes
Minden szokvanyos épitdipari alapfelllethez. Kivéve:
PE és PP.

Alapfeliilet el6kezelése: Nedvesitett alapfelllet
gyorsitja a kotési id6t és javitja a cellastrukturat.
Ajanlatos felhasznalas el6tt egy probéat végrehajtani
az dsszeférhetéség és a tapadas szempontjabdl.

Cimketartalom:

Szimbélum: Xn .- Artalmas

R - mondat: 20, 42, 36/37/38
Minden esetben nedvesitsik be az alapfeliletet,
mert javitja a tapadast, kdtési gyorsasagot és a
cellastrukturat.
A purhabot évjuk az UV sugarzastdl festéssel
vagy vakolassal.

S — mondat: 26, 28, 38, 45
Tartalmaz: Diphenylmetan-4.4’ -Diisocyanat
A flakonban nyomas uralkodik.

Figyelem:

Csavarjuk fel a cs6szelepet a szelepcsonkra és
er6sen razzuk fel kb. 30-szor szeleppel lefelé, hogy
optimalizaljuk a hab minéséget és egyenletesen
kever6djon 6ssze a flakon tartalma. A felesleges
kikeményedett habot késsel vagjuk le.
Hasznalat el6tt er6sen razzuk fel a flakont.
Felhasznalasi hémérséklet: +5°C és +30 °C
Kozott (optimalis: 15 - 25 °C kozott).

Tisztitds: Soudal purhab tisztitéval, kétés elétt.
Kotés utdn csak mechanikusan tavolithato el a
purhab.

Javitas: MEGAPURHAB.

Munkavédelmi javaslat:

A szokasos munkahigiéniai el6irasok betartasa.
Védéruha, védékeszty( és védészemiiveg
hasznalata kételezd. A kikotott purhab maradékot
mechanikusan tavolitsuk el és soha ne égessiik el.
Tovabbi informéaciéhoz kérje a biztonsagi
adatlapunkat a termékrél.

Megjegyzés:

Kikeményedett purhabot védjik az UV sugéarzastol
festéssel, vakolassal vagy tomitéanyaggal ( pl.
szilikon, MS-Polymer, poliuretan vagy akril tomitével).

Min 6sitések:

B2 Epit&ipari osztalyozas (DIN 4102-1), bevizsgalasi
tanusitvany P-SAC 02/111-115 (MFPA, Lipcse)

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Gtmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye, és j6hiszemiien terjesztettiik el6. Az anyagok
és a hordozofeluletek kilonbozsége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési koriinkon kivil esnek, mi nem vallalhatunk
semmilyen felel6sséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk el6zetes kisérletek végrehajtasat.
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