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A felilet megfelel a konyha-, laké-, halé-, flirdé- és elészobai szekrények munka-,
asztal- és ajtélap fellleteként.

Figyelem!

A felliletre magasrdl leejtett kemény és nehéz targyak maradandé fellletkarosodast
okoznak. A feliilet magas hémérséklet hatasara (pl. tlizhelyrél levett vagy sii-
tébdl kivett edények talpa) karosodik! A lapok kézvetlen fellletén fémsurolé, kés,
illetve egyéb vagbeszkoz karcolédast okozhat, ezért hasznalatukat kerdlni kell!

Tisztitas

Maré hatasu tisztité szer (pl. vizkéoldé) hasznalata kart tehet a felliletben! A
felllet tisztitdisa hagyomanyos héztartasi tisztitd szerekkel torténhet. Szemcsés,
karcolé vagy maré hatasu tisztitészerek kart tehetnek az anyagban. Javasoljuk,
hogy felhasznalas el6tt minden tisztitdé szerrel egy nem latszé feliileten végezzen
prébat.

Hasznalati és beépitési utmutato

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

A beépitett alkatrészek latszé éleit, vagy a termék sajat bevoné anyagaval meg-
egyezd élzaré laminattal, vagy egyéb vizszigetelést biztosité anyagbdl készilt
élzardval, teljes ragasztételitettségi dllapotban vizmentesen kell lezarni.

A munkalapba épitett mosogatok, berendezések kivagasainal a beszivargé viz ellen
témitéanyaggal kell védeni a lapok megmunkalt éleit. Minden, a bevoné laminatum
megbontasaval (furdsaval, vagasaval, marasaval) jaré beépitésnél a megbontott fe-
liletet vizmentesen kell tdmiteni. A lapok hordozéanyaga szabvany szerinti (E1) mi-
néségu faforgacslap, ezért vizzel torténd érintkezése lapdagadast, karosodast okoz.
Az élek tomitésén tul a beépitendé berendezésekhez adott tomitéanyagokat is al-
kalmazni kell!

A beépitett berendezések kivagasait olyan médon kell kialakitani, hogy a megmun-
kalas ill. a hasznalat soran a feliileten repedések ne keletkezzenek. A repedések ki-
alakulasa elkertilhet6 a sarokkivagasok ives kialakitasaval. Az ivek sugarainak min.
6 mm-nek kell lennie. Az élek megmunkalasahoz keményfém lapkds szerszamokat



célszer(i haszndlni, betartva a faforgacslapra vonatkozé forgacsolasi el6irasokat.
Lyukflirész haszndlata esetén a kivagast hatoldalrdl kell elvégezni, ezaltal a flirész
okozta repedések elkerilhet6k. Forgacsolas utan az éleket célszer(i csiszoléanyag-
gal egyenletesen simava kialakitani.

A lapokba keriilé hasznélati targyakat a kivagasokban kézpontosan kell elhelyezni,
ezdltal elérhet6 a fellletek egyenletes tomitettsége. Tovabba a f6z6lapok beépité-
sénél az éleket a tulzott felmelegedéstdl is védeni kell. A sugarzé hé ellen alumini-
um élzardval, ill. alufélia csikkal lehet védekezni.

Mosogatégépek, suték munkalap ala térténd beépitése esetén a kiaramlé géz és hé
okozta karosodasok elkeriilése érdekében a munkalap aljan minden esetben bizto-
sitani kell a vizzarast és héterelést a készilékhez csomagolt hétereld lemezzel
és/vagy 6ntapadés ALU szalaggal.

A lapok csavarozasa esetén a csavarfuratokat a lapok bevoné anyagan a csavar
atméréjénél 1 mm-el nagyobb atméréji furéval kell kialakitani, hogy a csavar behaj-
tésakor fellépd feszilltségek ne okozzanak karos repedéseket a bevoné anyagban.
Azokon a fellileteken, ahol a csavarozott rész vizzel érintkezhet, ott a csavar behaj-
tésa el6tt a furatba képlékeny tomitéanyagot kell helyezni, ill. tomitégydirtt kell al-
kalmazni.

A munkalapok fallal térténé csatlakozasanal tgyelni kell arra, hogy a lapok ne a fal
felé lejtsenek. A falcsatlakozasnal a fal és a munkalap kozotti részt témiteni kell oly
maédon, hogy a témitéanyag a munkalap felsé lapjara is ratakarjon.

A munka- és asztallapok csatlakozasainal tgyelni kell az illesztések pontossagara.
A toldasok ill. csatlakozasok megoldhatok fém toldé lécekkel, vagy tompa illesztés-
sel. A tompa illesztések alkalmazéasa esetén az egysikisagot valamilyen idegen
csappal biztositani kell és 6sszehizé vasalassal kell rdgziteni egymashoz. Az élek
kézé az 6sszehlzé vasalds megszoritasa el6tt tomité masszat kell helyezni, majd a
fixalas utan a feltletekrdl a kitiremkedd témitéanyagot le kell tisztitani. A fém toldé
léceknél is ajanlatos tdmité masszat hasznalni.

A magasfényli munkalapok fellletét borité védéféliat csak a beépités utan szabad
eltavolitani, hogy a gyartas soran kialakulé sérilések (karcolddasok) elkerilheték
legyenek.

Fontos kiegészit6je a konyhai munkalapnak a vizzaré. Szakszerl beszerelése ese-
tén megvédi a munkalapot a viz beszivargas karos hatasaitdl. Tipusatdl fliggetlentl
a csempéhez és munkalaphoz is mindeniitt szorosan kell illeszteni a vizzarét, igy
biztosithatjuk a tokéletes vizzarast és a végzaré sapkak pozicidjat.

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakosségi felhasznalésra késziiltek, egyéb esetben kérjiik, érdeklédjén kollegaink-
nal!

A www.foresteu.com cimen elérhet6 honlapunkon mindig megtalélhatja aktuélis vasarléi tajé-
koztatéinkat, szerelési Utmutatéinkat, szérélapjainkat, rendel6lapjainkat és szerelési filmjein-
ket. Kulén ajanljuk a www.foresteu.com/filmek cimen a konfekcionalt munkalapok szakszerti
beszerelésérd| szo6l6 Kisfilmet.

A vasarioi tajékoztatoban foglaltakat kérjik, a termékek beszerelésekor mindig vegye figye-
lembe és adja &t azt a végfelhasznélénak is!
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